PROYECTO “DOBLE PISTOLA”


(MEJORA: FM-07-1497)
UBICACIÓN: TALLER 2B

INSTALACION: ROBOTS UBS-MODELO SE-240

FECHA DE REALIZACION: Junio 2007

Realizado por: Juan Carlos Rubio Calin (61161)



     




     Alberto Parrilla (61275)








     Jorge Reche Garcia (61286)








     Omar Ganin (61157)

MTO Taller 2B

La presente trata de hacer una valoración de los resultados de la mejora presentada como “Proyecto DOBLE PISTOLA” .
Valoración de los resultados tras la mejora
Coste: Reutilización de materiales, sin coste
Puesta en marcha: Sin incidencias

Resultados: -    Mejora de Calidad

· Eliminación de cargas de trabajo

· Ahorro económico (menor consumo de masilla)
Situación existente anterior a la mejora

	Apdo.
	Problemas existentes
	Explicación

	1
	Escasez de micras en el piso.
	La media era inferior al 70 %, lo que supone repasar las zonas escasas.

	
	
	Como consecuencia , mayor consumo

	2
	Exceso de tiempo de ciclo
	Demasiadas trayectorias para poder realizar todos los sellados y abanicos.

	
	
	Mayor tiempo en realizar el ciclo de trabajo lo que afecta al consumo y calidad

	
	
	

	3
	Visión artificial no exacta
	El tiempo.de medición de la carrocería era de 1 segundo

	
	
	Como resultado da un vector de correción inexacto

	
	
	Aplicación no correcta para el mismo modelo

	4
	Consumo de producto
	Debido al exceso de trayectorias, escasez de micras e imprecisión de trayectorias


Justificación de los apartados anteriormente indicados

1. Control de espesores piso completo:
El porcentaje de media dentro de la tolerancia era del 68%, según

el status de calidad del último mes (del 17/5/07 al 15/06/007), antes de la aplicación de la mejora
Tras la aplicación de la doble pistola (A partir del junio/07) hasta el ultimo status con fecha 27/02/08, el porcentaje de media dentro de la tolerancia es de 93,5%
Por tanto se ha incrementado en un 25,5 % la calidad.
Se adjunta fotocopias de registro de control de espesores de dichas fechas.
2. Carga 1 UBS:Aplicación de masilla:

Con la ganancia de tiempo de ciclo y  una precisión más exacta de las trayectorias por tener más tiempo la visión artificial , se ha podido eliminar las cargas de trabajo de aplicación de masilla siguientes:
X. 8020. 10. A0

X. 8020. 40. A0

X. 8040. 30. A0

X. 8040. 10. A0
Se adjunta fotocopias de las cargas de trabajo antes de la mejora (12/09/06) y después de la mejora (12/07/07)

3. Consumo de EU1:

Al aplicar un doble abanico, conseguimos eliminar pasadas de cordones y abanicos, por tanto utilizamos menos trayectorias y el producto aplicado es menor.

Se adjunta fotocopias de los consumos de EU1, siendo los resultados:

	CONSUMO MASILLA ANTES DE LA MEJORA DOBLE PISTOLA

	jun-06
	jul-06
	sep-06
	oct-06
	nov-06
	dic-06
	ene-07
	feb-07
	mar-07
	abr-07
	may-07

	7.4
	7.7
	7.4
	8.1
	7.5
	7.4
	7.6
	7.3
	7.2
	6.8
	7.5

	7.8
	7.6
	7.7
	7.8
	7.7
	8.7
	7.9
	7.3
	7.1
	6.6
	6.7

	7.6
	7.8
	7.5
	7.7
	7.7
	8
	8
	7.3
	7.2
	6.7
	6.9

	7.9
	7.6
	7.4
	7.6
	7.6
	8
	7.8
	7.4
	7.4
	6.6
	6.4

	7.8
	7.3
	7.4
	7.9
	7.8
	8.1
	8.3
	7.4
	7.2
	6.7
	6.5

	7.9
	7.5
	7.3
	8.1
	7.7
	7.9
	8
	7.1
	8.2
	6.3
	6.7

	8.1
	7.6
	7.3
	7.7
	7.6
	8.4
	7.9
	7
	7.7
	6.1
	6.5

	 
	7.6
	7.1
	7.7
	7.1
	8.4
	8.1
	7.4
	6.8
	6.2
	6.7

	 
	7.6
	7.5
	7.4
	7.2
	8.4
	7.8
	7.4
	6.9
	6.6
	6.8

	 
	7.7
	7.4
	7.5
	7.4
	8.4
	7.9
	7.6
	7.1
	6.7
	6.8

	 
	7.8
	7.5
	7.5
	7.6
	 
	7.9
	7.5
	6.8
	6.5
	6.6

	 
	7.6
	7.6
	8
	7
	 
	7.8
	7.4
	7
	6.5
	6.8

	 
	7.9
	7.2
	8
	7.4
	 
	8
	7.4
	8.3
	6.4
	6.9

	 
	7.7
	 
	8.2
	7.4
	 
	7.9
	7.4
	6.8
	6.7
	7.1

	 
	8.1
	 
	8
	7.4
	 
	7.8
	7.3
	6.5
	7
	6.8

	 
	7.8
	 
	7.7
	7.4
	 
	7.4
	7.1
	6.7
	6.3
	6.9

	 
	8
	 
	7.5
	7.3
	 
	7.2
	7.1
	6.6
	6.1
	6.6

	 
	 
	 
	7.8
	7.4
	 
	 
	7.4
	 
	6.1
	6.7

	 
	 
	 
	7.8
	7.6
	 
	 
	7.1
	 
	 
	6.6

	 
	 
	 
	7.7
	7.6
	 
	 
	7.2
	 
	 
	6.7

	 
	 
	 
	7.6
	7.5
	 
	 
	 
	 
	 
	6.7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.786
	7.7
	7.4077
	7.776
	7.4714
	8.17
	7.8412
	7.305
	7.1471
	6.4944
	6.7571

	MEDIA ANUAL

	7.441 Kg/carroceria


El consumo de masilla antes de la mejora, desde Junio 2006 hasta Mayo 2007, era una media de 7.441 Kg/carroceria .
       CONSUMO MASILLA  DESPUES DE LA MEJORA DOBLE PISTOLA
	jun-07
	jul-07
	ago-07
	sep-07
	oct-07
	nov-07
	dic-07
	ene-08
	feb-08
	mar-08

	6.5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.6
	6.6
	6.5
	7
	6.5
	6.8

	6.9
	6.1
	6.4
	6.2
	6.7
	6.8
	6.9
	6.7
	6.7
	6.7

	6.4
	6.2
	6
	6.1
	6.7
	6.7
	6.5
	6.6
	6.9
	6.6

	7.2
	6.2
	6
	6.4
	6.6
	6.66
	6.5
	6.5
	6.5
	6.7

	6.5
	6.3
	6
	6.3
	6.5
	6.5
	6.7
	6.2
	6.6
	6.8

	6.5
	6.4
	 
	6.4
	6.7
	6.8
	6.4
	6.5
	6.5
	6.7

	6.6
	6.3
	 
	6.3
	6.8
	6.5
	6.7
	6.4
	6.3
	6.8

	6
	6.3
	 
	6.5
	6.8
	6.7
	6.7
	6.4
	6.6
	6.8

	6
	6.3
	 
	6.6
	6.8
	6.6
	6.5
	6.4
	6.7
	6.6

	6.2
	6.2
	 
	6.4
	6.6
	6.6
	7.2
	6.4
	6.6
	6.9

	6
	6.6
	 
	6.4
	6.7
	6.6
	7.1
	6.2
	6.5
	6.9

	6.6
	6.7
	 
	6.5
	6.8
	6.5
	6.8
	6.2
	6.8
	6.7

	6.3
	6.6
	 
	6.3
	6.7
	6.5
	 
	6.3
	6.3
	6.4

	6.1
	6.7
	 
	6.5
	6.5
	6.4
	 
	6.2
	6.4
	 

	6.3
	6.2
	 
	6.6
	6.7
	6.6
	 
	6.2
	6.7
	 

	6.2
	6.4
	 
	6.6
	6.6
	6.5
	 
	6.2
	6.4
	 

	6.2
	6.3
	 
	6.6
	6.6
	6.7
	 
	6.5
	6.7
	 

	5.9
	6.3
	 
	6.6
	6.6
	6.5
	 
	6.3
	6.6
	 

	5.9
	6.3
	 
	 
	6.7
	6.4
	 
	6.5
	6.6
	 

	6
	6
	 
	 
	6.6
	6.5
	 
	 
	6.6
	 

	5.7
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	6.5
	 

	 
	 
	 
	 
	6.7
	 
	 
	 
	 
	 

	6.286
	6.325
	6.12
	6.422
	6.6818
	6.583
	6.7083
	6.4053
	6.5714
	6.7231


	MEDIA ANUAL

	6.482 Kg/carroceria


Después de la mejora , desde Junio 2007 hasta Marzo 2008, una media de 6.482 kg/carrocería. 
Por tanto hemos ahorrado 0.96 Kg/carrocería en una año de aplicación de la mejora

Siendo la proucción en el taller 2B de 200 carrocerias/turno x 225 dias/año = 45.000 carrocerias/ año x 0.96 Kg/carrocería= 43.200 Kg/año.

Lo que supone este ahorro de 43.200 Kg/año un beneficio considerable para que la empresa renegocie el precio CPU anual  del proveedor.
